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[ES] Medidas de seguridad

Glosario de simbolos

Simbolo | Significado Simbolo | Significado
PRECAUCION: si no se adoptan las medidas de precaucién, pueden producirse _|I_ BATERIA
& lesiones menores o moderadas.

ADVERTENCIA: si no se observan las advertencias, puede producirse la muerte o
lesiones graves.
PELIGRO: si no se evitan los peligros, puede producirse la muerte o lesiones graves.

Medidas generales de seguridad

A\ PRECAUCION

1 (Solo para X-Cite) El uso del sistema X-Cite esta destinado solo para aquellos microscopios que usen adaptadores de colimacion Excelitas
Technologies. No se recomienda usar este sistema con un microscopio no aprobado por Excelitas Technologies ya que podria afectar a la
seguridad del sistema.

11 Para evitar daios o deterioro de la guia de luz, deje espacio suficiente en la parte frontal y posterior de la unidad para evitar las
deformaciones o un doblado excesivo.

11 Si se usa esta unidad de una forma no indicada por Excelitas Technologies, la proteccién proporcionada por el equipo podria verse afectada.

9 Cualquier equipo electrénico conectado a este producto debe cumplir los requisitos de la norma EN/IEC 60950.

035-00636R Rev 0 1



/\ ADVERTENCIA

11 Este producto emite radiacién UV. Evite la exposicion directa de los ojos y la piel al producto sin proteccion. No mire ala ldmpara o LED en
funcionamiento. Podrian producirse lesiones oculares. Use siempre proteccién ocular y desconecte la unidad antes de retirar cualquier
cubierta.

9 Nunca mire al extremo de emisién de luz de la guia de luz o cabezal LED. La luz podria dafar gravemente la cérneay la retina del ojo si se
mira directamente a la luz. Debe usarse proteccién ocular en todo momento asi como ropa adecuada para proteger la piel expuesta.

1 Asegurese de la luz guiay el cabezal LED estan unidos firmemente al accesorio de montaje adecuado, segun se describe en la Guia del
usuario, antes de poner en marcha la unidad. Esto minimizard el riesgo de exposicion a la luz UV.

1 Use solo este producto con la alimentacion eléctrica (si procede) y el cable de alimentacién suministrado. Asegurese de que el cable de
alimentacion eléctrica externo esta conectado solo a una toma de corriente con toma de tierra y 3 patillas. Cualquier sustitucién de estos
componentes anulara la certificacién reglamentaria de este producto y podria afectar al funcionamiento en condiciones de seguridad.

1 Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, sustituya siempre los fusibles por otros del mismo tipo y clasificacién. Desconecte
siempre el cable de alimentacion eléctrica antes de intentar sustituir los fusibles.

11 Para desconectar la fuente de alimentacion principal, pulse el botén de conexion/desconexion (on/off) hasta que este esté en la posicion de
desconexion (off) y desconecte el cable de alimentacién.

11 Esta unidad ha sido disefiada solo para un uso sobre un banco de trabajo. Asegtrese de que la unidad esta colocada sobre una superficie
sélida y estable y que las aberturas de ventilacién no estan obstruidas. Cualquier obstruccién en estas aberturas podria provocar un
sobrecalentamiento.

9 Funcionamiento manual:

El nivel de radiacion UV y energia visible suministrada por este producto es suficiente para iniciar una llama en sustancias combustibles.

Durante el funcionamiento manual, la unidad debe estar supervisada en todo momento por un operario cualificado. No debe dejarse la

unidad desatendida durante su funcionamiento. Debe desconectarse el interruptor de alimentacién eléctrica si un operario abandona el
area de trabajo de la unidad.

1 Funcionamiento automatico:

El nivel de radiacion UV y energia visible suministrada por este producto es suficiente para iniciar una llama en sustancias combustibles.
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Cuando la unidad estan funcionando desatendida en un entorno automatizado, debe proporcionarse una funcién de alarma por parte del
usuario para indicar un funcionamiento defectuoso en el equipo asociado utilizado.

/\ PELIGRO
1 Esta unidad contiene componentes de ALTA TENSION. Se recomienda que SOLO PERSONAL TECNICO CUALIFICADO realice cualquier prueba
o reparacion sobre esta unidad. Durante la reparacién de la unidad, desconecte la alimentacién eléctrica externa antes de abrir la cubierta de
la unidad. Todos los tornillos de las cubiertas deben ser sustituidos antes de conectar la alimentacién eléctrica a la unidad, ya que de lo
contrario podria verse afectada la seguridad. Recuerde que la apertura de cubierta o la modificacién de la unidad, de cualquier forma,
podria invalidar la garantia.

Sistemas con lampara OmniCure y X-Cite

A PRECAUCION
1 La vida util del médulo de la lampara podria reducirse de forma significativa si se manipula incorrectamente. No toque la envolvente del
cristal de la [Ampara ni la superficie interior del reflector. La grasa de la piel puede hacer que el médulo de la lampara falle de forma
prematura.
1 Deje enfriar el médulo de la lAmpara por completo antes de abrir la unidad y manipularlo.

& ADVERTENCIA
11 Este producto emite radiacién infrarroja. No mire directamente a la [ampara en funcionamiento.
1 Hg - LA LAMPARA CONTIENE MERCURIO, manipulela de acuerdo con las leyes sobre residuos, consulte la pagina: www.lamprecycle.org o
llame al 1-800-668-8752.
PELIGRO: La exposicién al mercurio supone un riesgo para la salud de las personas.
Cuando desempaquete o instale la lampara, use siempre ropa de proteccién y mascara facial de seguridad. Utilice la lampara solo en el
interior del alojamiento previsto al efecto en la unidad. Esto evita que se pueda ver directamente el arco y, si se produce una explosion de la
lampara, se contendran las particulas emitidas en dicha explosién. En el caso improbable de que estalle la ldmpara y se libere el contenido
de mercurio, se recomiendan las siguientes medidas de precaucion: todo el personal debe evacuar inmediatamente el drea para evitar la
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inhalacién del vapor de mercurio. Debe ventilarse adecuadamente el drea durante un minimo de 30 minutos. Antes de la limpieza, utilice
una mascara respiratoria «aprobada para el uso con mercurio» y use guantes no porosos, como el latex o el caucho. Una vez que se hayan
enfriado los componentes donde se ubica la ldmpara, deben recogerse los restos de mercurio usando un material absorbente especial
disponible en proveedores de equipos de laboratorio. A continuacién se indican ejemplos de sitios web para la obtencién de los kits para el
vertido de mercurio:

http://rosshc.org/mercury-safety/

http://www.coleparmer.ca/Category/MERCSORB_Mercury_Spill_Kit/43577

1 El método utilizado para la eliminacién de los residuos de la [ampara debe cumplir las normas y reglamentos locales para la eliminacién de

materiales peligrosos. Las lAmparas pueden ser devueltas a Excelitas Technologies siempre que estan se devuelvan en su embalaje original.
Excelitas Technologies las eliminara de forma adecuada.

Sistemas LED OmniCure

&PRECAUCION

1 No intente conectar ninguin otro equipo a los conectores con las etiquetas «CH1-2» o «CH1-4» situados en el panel posterior de los productos
LX ni ninguna otra unidad de cabezal multiple. Estos conectores se suministran solo para la conexién de los distintos cabezales LED
disponibles en Excelitas Technologies.

1 Debido a las altas temperaturas de funcionamiento, evite el contacto con los cabezales LED cuando estos estan en funcionamiento (el
indicador de emisién «LED ON» del panel frontal se ilumina en color rojo). Los cabezales LED estan disefiados para ser instalados en un
dispositivo adecuado antes de su uso. Con cada cabezal LED se suministran disipadores térmicos con abrazaderas para ofrecer al usuario
seguridad y una 6ptima gestion térmica. Antes de manipular los cabezales LED UV, espere a que estos se enfrien durante un periodo
aproximado de cinco minutos tras la desconexién de la alimentacién eléctrica.

1 El funcionamiento del cabezal LED UV puede verse afectado si este se manipula de forma incorrecta. No toque nunca la cubierta de las
lentes de proteccion del cabezal LED UV. La grasa cutanea puede provocar una disminucién del rendimiento del sistema.

91 Para proteger el sistema frente a los daiios derivados de cargas electrostaticas que puedan inhabilitarlo, provocar dafios permanentes o
requerir una reparacion por parte de técnicos de mantenimiento, coloque todos los médulos en una superficie antiestatica, como una
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alfombrilla de descarga de electricidad estatica, una bolsa antiestatica una alfombrilla antiestatica desechable o una superficie metalica
puesta a tierra. Si es posible, use bandas antiestaticas con conexién a tierra conectadas a una superficie metalica sobre el bastidor cuando

trabaje con el sistema.

/\ ADVERTENCIA

1 La proteccién ocular proporcionada esta disefiada solo para una visién indirecta de la luz UV de forma intermitente. De acuerdo con este
uso previsto, dicha proteccién ocular cumple los limites de exposicién definidos por la norma HSM-73-11009 del Departamento de Salud del
Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health). Se recomienda el uso de una
proteccion adicional frente a la radiacién UV para cualquier proceso que requiera la vision directa o a supervision visual de la luz UV durante
periodos de tiempo prolongados. Es responsabilidad del usuario garantizar que se utilizan las medidas de proteccién adecuadas para evitar
cualquier riesgo potencial derivado de la exposicién a la luz UV.

11 Los LED disponibles para este sistema proporcionan una potencia éptica de salida clasificada como GRUPO DE RIESGO 2 o 3 seguin la norma
IEC/EN 62471-2. El riesgo del usuario en relacién con este sistema depende de la instalacion y el uso final del producto segun se indica en la
Guia del usuario.

11 No se recomienda un uso portatil de los cabezales LED ya que este podria exponer al usuario a una radiacién éptica peligrosa. Ademads, para
evitar una exposicién accidental, se recomienda el uso de un interruptor de conexién/desconexion.

1 Asegurese de que se ha desconectado la alimentacién del controlador del sistema antes de desconectar o volver a conectar cualquier
cabezal LED UV.

1 Utilice una proteccién adecuada frente a la luz UV a menos de 46 cm de los cabezales LED UV (si procede).

Radiometro OmniCure R2000
Sistema de medicion de la potencia optica X-Cite (OPMS: XR2100 & XP750)

A PRECAUCION
11 En aquellos casos en que se miden fuentes de luz de alta potencia durante periodos prolongados de tiempo, los adaptadores de la guia de
luz suministrados con los modelos R2000/XR2100 pueden calentarse. Tenga precaucién cuando manipule estos adaptadores.
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11 Para evitar dafios o deterioro en el cable del sensor, deje espacio suficiente para evitar las deformaciones o un doblado excesivo.

1 La vida atil para la ventana de deteccion podria reducirse de forma significativa si se manipula incorrectamente. No toque la superficie de la
ventana. La grasa de la piel y los arafazos pueden hacer que la ventana falle de forma prematura.

1 No elimine las baterias usadas. Devuélvalas al centro de servicio autorizado de Excelitas Technologies mas préximo para su eliminacién o
reciclado.

& ADVERTENCIA
1 Asegurese de que la guia de luz se inserta adecuadamente en el R2000/XR2100 y el microscopio (si procede) antes de trabajar con el sistema.
Esto minimizara el riesgo de exposicién a la luz UV.
1 EI R2000/XR2100 se suministra con dos baterias de litio. Las baterias de litio suponen un riesgo potencial de incendio, explosién o
quemaduras graves. NO intente recargar, desmontar, quemar, cortocircuitar ni exponer las baterias a temperaturas superiores a los 100° C ni
exponga el contenido al agua.

|- BATERIA
11 Las baterias de litio deben tener los terminales sellados con un material no conductor antes de devolverlas para su eliminacién o reciclado y
evitar el cortocircuitado. El material de embalaje externo debe proporcionar una proteccién adecuada al contenido.
11 Las baterias de litio suministradas con el R2000/XR2100 NO contienen: mercurio, plomo, manganeso ni cadmio. No se recomienda la
sustitucion por otro tipo de bateria y podria invalidar la garantia.

XLED1 de X-Cite

/\ PRECAUCION
1 No intente conectar el controlador de pantalla tactil a ningun equipo eléctrico distinto al sistema principal XLED1.
11 Para proteger el médulo LED, el accionamiento y el sistema frente a los dafios derivados de cargas electrostaticas que puedan inhabilitarlos,
provocar dafos permanentes o requerir una reparacion por parte de técnicos de mantenimiento, coloque todos los médulos en una
superficie antiestatica, como una alfombrilla de descarga de electricidad estatica, una bolsa antiestatica una alfombrilla antiestatica
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desechable o una superficie metélica puesta a tierra. Si es posible, use bandas antiestaticas con conexion a tierra conectadas a una superficie
metdlica sobre el bastidor cuando sustituya cualquier médulo o accionamiento LED.

/\ ADVERTENCIA
1 La cubierta de mantenimiento debe ser retirada solo por personal técnico cualificado. En el bastidor del XLED1 y en el controlador de la
pantalla tactil, no hay componentes que puedan ser reparados por el usuario. Este sistema posee voltajes peligrosos: no intente retirar las
cubiertas de acceso cuando el equipo esta en funcionamiento.
1 No eleve el XLED1 desde la parte posterior de la carcasa desmontable cuando el sistema esté en marcha o desconectado.

X-Cite TURBO

& ADVERTENCIA

El X-Cite TURBO esta clasificado como laser Clase 1. IEC 60825-1: Seguridad de productos laseres - Parte 1: Clasificacion y requisitos del equipo:
2014-05. Esta clase ofrece seguridad ocular en todas las condiciones de funcionamiento. Esta clase incluye todos los sistemas laser que no
pueden emitir niveles de radiacién 6ptica por encima de los limites de exposicién para los ojos bajo cualquier condicién inherente al disefio del
producto laser. Puede haber un laser mas peligroso en la envolvente de un producto Clase 1, aunque ninguna radiacién dafiina puede escapar
de dicha envolvente.

035-00636R Rev 0 7



[CS] Bezpel nostni opatSeni

Slovnik symboli
Symbol | Vyznam Symbol | Vyznam
UPOZORNENI - pokud toto opatfeni neni provedeno, mize zpiisobit mensi nebo _|I_ BATERIE

A stfedné tézké poranéni.

VAROVANI - pokud toto opatfeni neni respektovano, miize zpisobit smrt nebo vazné
zranéni.

NEBEZPECI - pokud toto riziko neni eliminovano, zplisobi smrt nebo vazné zranéni,

Obecna bezpecnostni opatieni

/\ uPoZORNENI

1 (plati pouze pro X-Cite) Pouzivani systému X-Cite se tyka pouze mikroskopt vyuzivajicich kolimaéni adaptéry Excelitas Technologies. Jakykoliv
pokus o pouziti tohoto systému s mikroskopem, ktery neni schvalen spolecnosti Excelitas Technologies, se nedoporucuje a miize zhorsit
bezpecnost systému.

1 Abyste pfedesli poskozeni/snizeni vykonu svétlovodu, zajistéte dostate¢né volny prostor pred/za pfistrojem, ¢imz se zabrani zkrouceni nebo
nadmérnému ohybani.

1 Pokud se zafizeni pouziva zpuisobem, ktery neni specifikovan spole¢nosti Excelitas Technologies, mize dojit k zeslabeni ochrany
poskytované zafizenim.

1 Veskera elektronicka zafizeni pfipojena k tomuto produktu museji byt v souladu s pozadavky EN/IEC 60950.
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/\ VAROVANI

1 Tento produkt vyzafuje zafeni UV. Zamezte vystaveni oi a pokozky plsobeni nestinéného produktu. Nedivejte se na pracovni
kontrolku/LED. Vysledkem miZze byt poranéni o¢i. VZzdy pouzivejte ochranné bryle a pfed sejmutim kryt( zafizeni vypnéte.

1 Nikdy se nedivejte na svétlo emitujici stranu hlavy svétlovodu/LED. Pokud je toto svétlo nazirano pfimo, mohlo by vazné poskodit rohovku a
sitnici oka. Po celou dobu je nutno pouzivat ochranu oci a oble¢eni chranici odkryta mista pokozky.

9 Pfed zapnutim napéjeni zafizeni se ujistéte, Ze hlava svétlovodu/LED je bezpelné pfipevnéna k fadnému montadznimu piislusenstvi podle
popisu v uzivatelské pfiru¢ce. Minimalizuje to riziko vystaveni UV zafeni.

1 Tento produkt pouzivejte pouze s dodanym externim napéjecim zdrojem (pfichazi-li v ivahu) a sitovym kabelem. Zajistéte, aby $nira od
externiho napéjeciho zdroje byla pfipojena pouze do uzemnéné tiikolikové zasuvky. Jakakoliv zdména téchto komponent bude mit za
nasledek zneplatnéni regulatorniho osvédceni tohoto produktu a mdze zhorsit provozni bezpec¢nost.

1 Z divodu omezeni rizika pozaru nebo Soku pojistky vzdy nahrazujte pojistkami se stejnym typem a vykonem. Pfed vyménou pojistek vzdy
odpojte napéjeci kabel.

1 Odpojeni hlavniho napajeciho zdroje provedte tak, Ze tlacitko zapnuti/vypnuti uvedete do polohy vypnuti a odpojite napajeci kabel.

1 Zafizeni je navrzeno pouze pro pouzivani lavice shora. Zajistéte, aby zafizeni bylo umisténo na pevny a stabilni povrch a aby vétraci otvory
nebyly zakryty. Jakékoliv zakryti téchto otvord muze mit za nasledek mozné piehfivani.

9 Ru¢ni ovladani:

Hladina UV zéfeni a viditelné energie generované timto produktem je dostate¢na na vzniceni hoflavych latek. Béhem ru¢niho ovladani musi
byt zafizeni neustéle pod dozorem kvalifikované obsluhy. Pokud je zafizeni zapnuté, nesmi byt ponechéano bez obsluhy. Jestlize obsluha
opusti pracovni zénu zafizeni, spina¢ napajenf je nutno vypnout.

9 Automatické ovladani:

Hladina UV zéfeni a viditelné energie generované timto produktem je dostate¢na na vzniceni hoflavych latek. Je-li zafizeni pouZivano bez
obsluhy v automatizovaném prostiedi, pak musi uZivatel zabezpecit funkci alarmu s cilem ohlasit nespravnou funkénost v pouzitém
pfipojeném zafizeni.
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/\ NEBEZPECi
1 Toto zafizeni obsahuje VYSOKONAPETOVE komponenty. Doporutuije se, aby jakékoliv testovani ¢i opravy tohoto pfistroje provadél VYSOCE
KVALIFIKOVANY TECHNICKY PERSONAL. P¥i provadéni servisu pfistroje odpojte externi napajeci zdroj je$té pted otevienim krytu zafizeni.
Pred zapnutim napdéjeni pfistroje je nutno opétovné priSroubovat zpét viechny Srouby krytu zafizeni, nebot v opa¢ném pfipadé se zhorsi
bezpecnost. Vezméte na védomi, ze otevieni krytu a/nebo jakakoliv Uprava pfistroje m0ze zneplatnit zaruku.

ﬁl>|

ﬁﬁbﬁ

Hg - -800-668-8752.
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